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Privredno drustvo ,NS-Radijatori“ d.o.o. je osnovano 1992. godine. Osnovna delatnost je proizvodnja i
prodaja metalnih delova i proizvoda. Osnivac drustva je Gradimir Nikoli¢, masinski inZenjer.

Sve je krenulo iz male radionice sa nekoliko zaposlenih i skromnim masinskim parkom.

Tokom godina, pored brojnih izazova, kontantno smo se kretali uzlaznom putanjom, zahvaljujuci
kvalitetu i spremnosti da se izade u susret svakom kupcu.

Danas smo ugledno privredno drustvo koje ima oko 50 zaposlenih.

Tehnicki kapacitet je na visokom nivou, sa preko 20 razlic¢itih vrsta maSina za obradu metala (CNC
probijacica, CNC laser, CNC glodalica, CNC strug, CNC savijaca, CNC presa itd.).

Ono Sto se moZe posebno izdvojiti je probijacica Trumpf-TruPunch 5000 sa radnim prostorom
3060x1580 mm i Laser za seCenje metala sa radnim prostorom 1500x3000 mm.

Pored toga, posedujemo komoru za plastifikaciju, ¢ime zaokruZujemo u celini proizvodni proces.

Proizvodna i upravna zgrada se prostiru na preko 2000 m2, na lokaciji Bulevar Cara Konstantina 82 u
Nisu.

Pored proizvoda, koje moZete videti u ovom katalogu, pruzamo i sledece usluge:
Perforacija limova, secenja limova, savijanje limova, duboko izvlacenje limova i plastifikacija
metala.

Nase poslovanje se obavlja prema vaZe¢im svetskim poslovnim standardima ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 i OHSAS 18001:2007.

*Slike su informativnog karaktera.

*Navedene karakteristike proizvoda su date u standardnim varijantama. Proizvodi se izraduju i prema
tehni¢kim zahtevima Kupaca.

*U katalogu nisu navedeni svi proizvodi. Ukoliko imate potrebu za odredeni proizvod od metala, slobodno nas
kontaktirajte putem e-maila: info@ns-radijatori.co.rs ili na telefon 018/4542-410.
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O GARDEROBNI ORMAN (JEDNOKRILNI, DVOKRILNI, TROKRILNI, CETVOROKRILNI) 5
O GARDEROBNI ORMAN SA CETIRI KASETE 6
O GARDEROBNI ORMAN SA DVE KASETE 7
O ARHIVSKI ORMAN 8
O KARTOTECNI ORMAN SA CETIRI FIOKE 9
O ARHIVSKA POLICA 10
O ORMAN ZA ALAT 11
EI  RADNI STO ....oocureueetseeseesessssseessesssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssasessnesssssssessnssanesssesanesaesanesanesansssnessesanesasesanesanesanesas 12
O ORMARIC ZA KLJUCEVE ucuvususeseessssssssssessssssasssassssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssessssassssssss s ssssasssss sssssssasssssessssasasssnaes 13
ELEKTRO PROIZVODN.......ccciiiiiiiiinississsesesssssssesssassssssssssssssssanssssssss s sssss s sansasssssssss sasssassss s snass s ssnsssss snssasssnssassnssnnssas 14
O SREDNJENAPONSKI RASKLOPNI BLOK TIP BSN - 12 KV 15
O VISKONAPONSKA SKLOPKA-RASTAVLJAC TIP NST 12/630/210 16
O VISKONAPONSKA SKLOPKA-RASTAVLJAC TIP NSV 12/630/210 17
O NISKONAPONSKI RASKLOPNI BLOK TIP NNRT-08 18
O NISKONAPONSKI RASKLOPNI BLOK TIP NNRT-10 19
O NISKONAPONSKI RASKLOPNI BLOK TIP NNRT-12 20
O MERNO RAZVODNI ORMAN OD A1 DO A15 21
O ELEKTRO RAZVODNI ORMAN 22
O ELEKTRICNI RADIJATOR (NIKOTERM) 23
O KOMBINOVANI RADIJATOR (EKOKONVEKTOR) 24
O VODENI RADIJATOR (GK-KONVEKTOR) 25
O KABLOVSKA PRIKLJUCNA KUTIJA (KPK) 26
O RASVETA 27
OSTALI METALNI PROIZVODI ......ociiiistiiiimisesassssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssnsssssssssss sassnass s sanssans snssnsssnssassnsssnssas 28
O STAMBENI KONTEJNER 29
O PERFORIRANI NOSAC KABLOVA 30
O POSTANSKO SANDUCE 31
O ORMARIC ZA PRVU POMOC 32
O ULICNA KANTA ZA OTPATKE 33
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Garderobni orman je namenjen je za odlaganje odece i licnih predmeta.
Izraden je od Celi¢nog lima debljine 0,8 mm.

Dimenzije jednokrilnog garderobnog ormana: 1800x300x500 mm (VxSxD);
Dimenzije dvokrilnog garderobnog ormana: 1800x600x500 mm (VxSxD);
Dimenzije trokrilnog garderobnog ormana: 1800x900x500 mm (VxSxD);
Dimenzije ¢etvorokrilnog garderobnog ormana: 1800x1200x500 mm (VxSxD);

Vrata ormana imaju cilindar bravu sa 2 (dva) kljuca.
Vrata ormana imaju ventilacione otvore.

1]

Dodatna oprema:

O 1 (jedna) polica u gornjem delu ormana
O Sipka sa 2 (dve) zakacke

Orman je plastificiran u RAL 7035 ili u boji po zahtevu Kupca.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim
karakteristima, u svemu prema zahtevu Kupca.

|
|
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Garderobni orman sa 4 Kasete je namenjen je za odlaganje odece i licnih predmeta.

Izraden je od Celi¢nog lima debljine 0,8 mm.
Dimenzije ormana: 2200x800x500 mm (VxSxD).

Orman je montazno-demontazan ¢ime se dobija usteda
u transportu i skladiStenju.

Vrata ormana imaju:

O Cilindar bravu sa 3 (tri) kljuca;

O Rudicu za otvaranje;

O 2 (dve) zakacke sa unutrasnje strane
O Prostor za obeleZavanje korisnika;
O Ventilacione otvore.

Orman ima precku za veSanje odece. Moze biti na
nogicama i sa pregradama po izboru Kupca.

Orman je plastificran je u RAL 7035 ili u boji po izboru
Kupca.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim
karakteristima, u svemu prema zahtevu Kupca.

Bulevar Cara Konstantina 82, 18116 Nis, R.Srbija
Telefon/fax: +38118/4542-410 (411) (412)
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Garderobni orman sa 2 Kkasete je namenjen je za odlaganje odece i licnih predmeta.

Orman je izraden od celicnog lima debljine 0,8 mm.

Dimenzije ormana: 2200x400x500 mm (VxSxD); =
Orman je montazno-demontazni ¢ime se dobija uSteda u j
transportu i skladiStenju. : _—

Vrata ormana imaju:
O Cilindar bravu sa 3 (tri) kljuca;
O Rudicu za otvaranje;
O 2 (dve) zakacke sa unutra$nje strane |
O Prostor za obeleZavanje korisnika; |
0 Ventilacione otvore.

Orman je plastificiran u RAL 7035 ili u boji po izboru Kupca.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim o
karakteristima, u svemu prema zahtevu Kupca. I = g
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Arhivski orman je namenjen za cuvanje dokumentacije u kancelarijama i drugim
poslovnim prostorima.

1

Izraden je od Celi¢nog lima debljine 0,8 mm.

Dimenzije ormana: 950x1950x400 mm (SxVxD).
Poseduje 4 (Cetiri) pomerljive police.

Nosivost po polici je 40 kg.

Zakljucavanje - cilindri¢na bravica sa 2 (dva) kljuca

Orman je plastificiran u RAL 7035 ili u boji po izboru Kupca.

a
Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim
karakteristima, u svemu prema zahtevu Kupca.
‘\
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Kartotecni orman sa 4 fioke sluZi za ¢uvanje papirne dokumentacije i magnetih medija.

Izraden od jake metalne konstrukcije od celicnog lima debljine 1,5 mm, a ostatak od
celicnog lima debljine 1 mm.

Dimenzije ormana: 1280x410x630 mm (VxSxD).

Orman poseduje 4 (Cetiri) fioke. U svaku fioku mogu da stanu .
fascikle A4 formata za oko 100 kartoteka.

Orman ima centralno zaklju¢avanje kao i anti-tilt sistem koji
ne dozvoljava otvaranje vise od jedne fioke, Sto predstavlja
zastitu od naginjanja.

Nosivost svake fioke je 60 kg.

Orman je plastificiran je u RAL 7035 ili u boji po izboru Kupca. i

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim
karakteristima, u svemu prema zahtevu Kupca.
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Arhivska polica je namenjena za opremanje magacinskog prostora za odlaganje robe lake
do srednje teZine. Laka je za montazu, veza izmedu stubova i tacni ostvarena je vijcanom
vezom.

Dimenzije arhivske police: 900x300x2000 mm (SxDxV).
Broj tacni: 5

Tacne su izradene od celicnog dekapiranog lima debljine
0,7 mm ili debljina po zahtevu Kupca za razliCite nosivosti
(50-200 kg).

Noseci stubovi magacinskih polica su perforirani radi
podesSavanja nivoa polica po visini i gabaritima robe.
Stubovi su izradeni od celicnog dekapiranog lima debljine
2 mm ili debljina po zahtevu Kupca zarazliCite nosivosti.

Polica je plastificirana u RAL 7035 ili u boji po izboru Kupca.

Police poseduju izvestaje o ispitivanju nosivosti od strane MasSinskog fakulteta u Nisu.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim karakteristima, u svemu prema
zahtevu Kupca.
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Orman za alat sluZi za cuvanje alata. Izraden je od jake metalne konstrukcije od ¢elicnog
lima.

Dimenzije: 670x870x650 mm (SxVxD).
Poseduje 6 fioka.

Orman za alat je plastificiran u RAL 7035 ili u boji po izboru Kupca.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim karakteristima, u svemu prema
zahtevu Kupca.
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Radionicki sto izraden je od Celicnog lima.

Dimenzije: 1450x625x850 mm sa 4 fioke i 2 kasete.
Svaka fioka i kaseta ima sigurnosnu bravicu.

Sto je plastificiran u beloj boji ili u boji po izboru kupca.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim karakteristima, u svemu prema
zahtevu Kupca.
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Orman za kljuceve sa 45 kvacica je izraden od celicnog lima.

Kvacice za kacenje KkljuCeva su na kucistu i na vratima. Kvacice su numerisane.
Na lednoj strani kucista su otvori za pric¢vrséivanje za zid.

Dimenzije: 450x300x80mm (VxSxD).

Orman je sive boje.

Zakljucavanje: Cilindri¢na brava. Uz svaki ormari¢ su dva kljuca.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim karakteristima, u svemu prema
zahtevu Kupca.
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Nazivni napon: -
Nazivna frekvencija:

Nazivna struja sabirn&

Nazivna kratkospojna/udarna st

ruja:
Stepen mehanicke zastite bloka: ﬁ-

Blok je predviden za preuzimanje energije iz
mreZe, njeno razvodenje i transformaciju u
distributivnoj trafostanici 10/0,4 kV, kablovske
izvedbe, na strani viSeg napona.

Blok je slobodnostojeci, izraden od hladno

valjanog, dva puta dekapiranog Celicnog lima,
debljine 3 mm.

Dubina ¢elija: 700 mm.

Broj celija: Po zahtevu Kupca.

Blok se isporucuje sa VN tropolnom sklopkom-
rastavljacem nase proizvodnje.

Sklopka-rastavljac tip NSV 12/630/210 sa

dogradenim noZevima za uzmeljenje se ugraduje

u vodnu Celiju, a sklopka rastavljac tip NST 12/630/210
sa dogradenim nosacima osiguraca i VN osiguracima sa
donje strane se ugraduje u trafo Celiju.

Blok poseduje izvestaj o ispitivanju izdat od strane
akreditovane laboratorije MH ERS ZD IRCE a.d.
Blok je u skladu sa standardom IEC 62271-200:2011.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim karakteristima, u svemu

prema zahtevu Kupca.
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Nazivni napon: -
Nazivna struja sabirnica:
Nazivna frekvencija:

Nazivna kratkospojna/udarna struja: _
Polni korak:

Manipulisanje aparatom je nezavisno, rucno,
putem akumulirane energije opruge.

U Celiju se ugraduje frontalno.
Sklopka-rastavljac je za unutrasnju montazu,
sa vazduhom kao izolacijom izmedu polovai
dogradenim postoljem VN topljivog umetka sa
donje strane.

Sklopka-rastavlja¢ moze da izdrZi
min 2000 ciklusa mehanickog ukljucenja
i iskljucenja.

Sklopka-rastavljaC poseduje izveStaj o ispitivanju izdat od strane akreditovane

laboratorije MH ERS ZD IRCE a.d.

Sklopka-rastavljac je u skladu sa standardom IEC 62271-105:2012.

Bulevar Cara Konstantina 82, 18116 Nis, R.Srbija
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Nazivni napon: -
Nazivna struja sabirnica:
Nazivna frekvencija:

Nazivna kratkospojna/udarna struja: _
Polni korak:

Manipulisanje aparatom je nezavisno, rucno,
putem akumulirane energije opruge.

U Celiju se ugraduje frontalno.
Sklopka-rastavljac je za unutrasnju montazu,
sa vazduhom kao izolacijom izmedu polova i
dogradenim noZevima za uzmljenje sa donje
strane. Ugradena je blokada izmedu glavnih
noZeva i zemljospojnika.

Sklopka-rastavlja¢ moze da izdrZi
min 2000 ciklusa mehanickog ukljucenja
i iskljucenja.

Sklopka-rastavljaC poseduje izveStaj o ispitivanju izdat od strane akreditovane
laboratorije MH ERS ZD IRCE a.d.
Sklopka-rastavljac je u skladu sa standardom IEC 62271-102:2001.
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Nazivni napon:
Nazivna frekvencija:
Nazivna struja bloka:
Nazivna struja sklopke:

Podnosiva struja kratkog spoja: _

Broj izvoda: I
Nazivna struja izvoda: -
Stepen mehanicke zastite bloka: -

Blok je sastavljen iz dva polja (dovodnog i razvodnog)
spojena zatvrnjima u jednu celinu.

Blok je ukupnih dimenzija: 1400x490x1800 mm (SxDxV)
Polja su izradena od perforiranih C profila.

Konstrukcija je opremljena oblogama od Celi¢nih
dekapiranih limova.

Dovodno polje sadrzi niskonaponsku sklopku 1250 A
postavljenu na prednjoj strani polja.

Na dovodnim sabirnicama su postavljeni odgovarajuci
strujni merni transformatori 1000/5 A.

Razvodno polje sadrzi maksimalno 8 (osam) tropolno
-izolovanih, ili jednopolno ili tropolno izvlacivih osigurackih letvi.

Dovodne i glavne sabirnice su bakarne Sine preseka 50x10 mm za sve 3 (tri) faze i
50x5mm za nulu. Sabirnica za uzemljenje je pocinkovana Celi¢na traka, preseka 25x4 mm.
Blok poseduje izvesStaj o ispitivanju izdat od strane akreditovane laboratorije MH ERS ZD
IRCE a.d.

Blok je u skladu sa standardom [EC 61439-2:2011.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim karakteristima, u svemu prema
zahtevu Kupca.

Bulevar Cara Konstantina 82, 18116 Nis, R.Srbija 18/33
Telefon/fax: +38118/4542-410 (411) (412)
E-mail: info@ns-radijatori.co.rs
Web sajt: www.ns-radijatori.co.rs



mailto:info@ns-radijatori.co.rs
www.ns-radijatori.co.rs

| e e B R e P TR

Nazivni napon:
Nazivna frekvencija:
Nazivna struja bloka:
Nazivna struja sklopke:
Podnosiva struja kratkog spoja: _
Broj izvoda: i _

Nazivna struja izvoda: 200'A '
Stepen mehanicke zastite bloka: -

Blok je sastavljen iz dva polja (dovodnog i razvodnog)
spojena zatvrnjima u jednu celinu.

Blok je ukupnih dimenzija: 1800x400x1550 mm(SxDxV)
Polja su izradena od perforiranih C profila.

Konstrukcija je opremljena oblogama od Celi¢nih
dekapiranih limova.

Dovodno polje sadrzi niskonaponsku sklopku 1250 A
postavljenu na prednjoj strani polja.

Na dovodnim sabirnicama su postavljeni odgovarajuci
strujni merni transformatori 1000/5 A.

Razvodno polje sadrzi maksimalno 10 (deset) tropolno-
izolovanih, ili jednopolno ili tropolno izvlacivih osigurackih letvi.

Dovodne i glavne sabirnice su bakarne Sine preseka 50x10 mm za sve 3 (tri) faze i
50x5mm za nulu. Sabirnica za uzemljenje je pocinkovana Celi¢na traka, preseka 25x4 mm.
Blok poseduje izvestaj o ispitivanju izdat od strane akreditovane laboratorije MH ERS ZD
IRCE a.d.

Blok je u skladu sa standardom [EC 61439-2:2011.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim karakteristima, u svemu prema
zahtevu Kupca.
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Nazivni napon:
Nazivna frekvencija:
Nazivna struja bloka:
Nazivna struja sklopke:

Podnosiva striu'a kratkog spoja: _

Broj izvoda:
Nazivna struja izvoda: -
Stepen mehanicke zastite bloka: -

Blok je sastavljen iz dva polja (dovodnog i razvodnog)
spojena zatvrnjima u jednu celinu.

Blok je ukupnih dimenzija: 1800x400x1750 mm (SxDxV)
Polja su izradena od perforiranih C profila.

Konstrukcija je opremljena oblogama od Celi¢nih
dekapiranih limova.

Dovodno polje sadrzi niskonaponsku sklopku 1600 A
postavljenu na prednjoj strani polja.

Na dovodnim sabirnicama su postavljeni odgovarajuci
strujni merni transformatori 1500/5 A.

Razvodno polje sadrzi maksimalno 12 (dvanaest) tropolno-
izolovanih, ili jednopolno ili tropolno izvlacivih osigurackih letvi.

Dovodne i glavne sabirnice su bakarne Sine preseka 80x10 mm za sve 3 (tri) faze i
80x5mm za nulu. Sabirnica za uzemljenje je pocinkovana Celi¢na traka, preseka 25x4 mm.
Blok poseduje izvestaj o ispitivanju izdat od strane akreditovane laboratorije MH ERS ZD
IRCE a.d.

Blok je u skladu sa standardom [EC 61439-2:2011.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim karakteristima, u svemu prema
zahtevu Kupca.
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Merni orman je namenjen za ugradnju mernih uredaja za merenje elektricne energije i
pored mernog uredaja oprema se neophodnim elementima za prikljucak napojnih vodova
(sklopka, tropolna postolja, kleme i sl.) neophodnim elementima za osiguranje strujnih
kola kao i za limitiranje potrosnje korisnika i elementima za priklju¢enje voda potrosaca.

Merno razvodni orman je funkcionalno i prostorno podeljen na tri dela:

1.1 Prikljucni (donji) prostor
1.2 Merni (srednji) prostor
1.3 Razvodni (gornji) prostor;

Dubina merno razvodnog ormana iznosi 200 mm;

Orman sadrzi od 1-15 mernih mesta, u zavisnosti od
potrebe Kupca.

Omotac ormana je izraden od dekapiranog lima #1,2 mm;
Vrata i poklopci su izradeni od dekapiranog lima #1,5 mm;
PlocCa brojila je izradena od dekapiranog lima #2 mm;
Stepen zastite za A1-A6: IP 40

Stepen zasStite za A9-A15: [P 43

Povrsinska zastita: Plastificikacija u RAL 7032, 7035

ili po zahtevu Kupca.

Ormani poseduju odobrenje od strane stru¢nog saveta ED Beograd.
Ormani poseduju izvestaj o ispitivanju izdat od strane akreditovane
laboratorije , Institut Nikola Tesla“ i usaglaSeni su sa trazenim
standardima od strane EPS-a.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim karakteristima, u svemu prema
zahtevu Kupca.
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Elektro razvodni orman se izraduje od dvostruko dekapiranog celicnog lima prema
tehnic¢kim preporukama Elektroprivrede Srbije.

Elektro razvodni orman se izraduje u standardnim dimenzijama (na primer:
400x400x200; 500x500x200 itd.) kao i po posebnim zahtevima Kupca. Pored standardnih
elektro razvodnih ormana izraduju se i ormani za automatiku raznih namena u dimenzija
po zahtevima Kupca.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim karakteristima, u svemu prema
zahtevu Kupca.
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Elektricni radijator (Nikoterm) je po sistemu konvektorskog grejanja prostorije.
PodstiCe strujanje vazduha u prostoriji tako Sto se hladan vazduh usisava i zagreva , a
topao vazduh Salje u prostoriju prirodnom cirkulacijom. To se obavlja bez ventilatora i
buke.

Termostat automatski odrzava stalnu temperaturu i spreCava nepotrebnu potrosnju
elektricne energije

Fino podesSavanje toplote preko sopstvenog termostata

Nema odrzavanja, nema dodatnih instalacija

Male dimenzije, bez zauzimanja velike povrsine prostorije.

Efikasnije od standardnih radijatora, peci i grejalica, samim tim i ekonomicnije.

Atestirano na MasSinskom fakultetu u Nisu.

Elektricni radijator Snaga W DuZina mm
Nikoterm 1000 1000 500
Nikoterm 1500 1500 1000
Nikoterm 2000 2000 1500
Nikoterm 3000 3000 2000

(CCCCCLLLLCRRRAARARRRRRA AR A DR A DD LS
=

NIKOTERM 1500
NS RADUATORI
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Kombinovani radijator (Ekokonvektor) u jednom grejnom telu dovodna energija je
kombinovana, odnosno, moZe biti: elektricna energija, zagrejana voda i vodena para. Ovim
je omoguceno da se koristi samo jedna vrsta raspolozive energije ili prema potrebi dve
vrste energije (voda-elektricna energija ili vodena para-elektri¢na energija).

Snaga grejnog tela u reZimu grejanja toplom vodom je 1200W po metru duZnom, dok je
snaga elektricnog grejaca u zavisnosti od duzine konvektora.

Kombinovani Snaga W Dufina mm
radijator Elektricna | Vodena
Ekokonvektor 1000 1000 600 500
Ekokonvektor 1500 1500 1200 1000
Ekokonvektor 2000 2000 1800 1500
Ekokonvektor 3000 3000 2500 2000

EKOKONVEKTOR ;00

NS - RADIJATOR!

o
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Vodeni radijator (GK-konvektor) je predviden za grejanje toplom vodom u sistemu
90/80°C. Primenjuje se za dvocevni sistem grejanja. Izraduje se u duzinama 500, 1000,
150012000 mm.

Snaga grejnog tela po duznom metru je 1200W.

GK konvektor ne mora da se montira na zid ve¢ se moze Koristiti kao slobodnostojeci tj.
moZe da stoji na fabricki izradenim nogama. Ovim se dobija da pri montaZi konvektora
nije potrebno busiti zidove.

Vodeni radijator Snaga W DuZina mm
GK-konvektor 500 600 500
GK-konvektor 1000 1200 1000
GK-konvektor 1500 1800 1500
GK-konvektor 2000 2500 2000
| .
ANl
Cs v
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Kablovska priklju¢na kutija (KPK) je element niskonaponske mreze (tip KPK-1 250A ili
4004) ili kablovskog ku¢nog prikljucka (tip KPK-125A) u kome se na jednostavan i brz
nacin moze izvrsiti odvajanje el.instalacije stambene zgrade (objekta) od niskonaponske
mreZe, a postiZe se vodenjem niskonaponskih (NV) osiguraca.

U ponudi su KPK za podrucje ED Beograd i ED Nis.

KPK 125A se koristi za prikljucak kablovskog ku¢nog prikljucka energetskim kablovima.
KPK-1 250A i KPK-1 400A se koriste za prikljucak na niskonaponsku mrezu izveden
energetskim kablovima (ulaz-izlaz).

KPK 125, 250 i 400A su izradene od celicnog lima (2x dekapiranog) i zasticene su od
korozije plastificiranjem. Sastoji se od kuc¢iSta, nosece ploce i donjeg zastitnog poklopca.

U KPK je ugradena sledeca oprema: postolje osiguraca NV; Cu Sina za “0O” sa potpornim
izolatorima; priklju¢ak za uzemljenje; elektricna veza za nulovanje; stezaljke za
prikljucenje faznih i “O” provodnika kablova i el. instalacije objekta. NV postolja mogu biti
nazivne struje 1254, 250A i 400A.

KPK poseduju atest i priznate su od strane ED Beograd, ED Nis.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim
karakteristima, u svemu prema zahtevu Kupca.
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Plafonska rasveta za industrijske, magacinske, poslovne i prodajne objekte.

U industrijuski rasvetu spadaju armature za fluo cevi tipa 1200/1, 1200/2 i 1200/3 sa i
bez senila.

U rasvetu za magacinske objekte spadaju armature za fluo cevi tipa 1200/1, 1200/2 i
1200/3,600/11600/2 saibez senila.

Rasveta za poslovne i prodajne objekte obuhvata nadgradne i ugradne svetiljke.
Nadgradne svetiljke se koriste u objektima gde ne postoji mogucnost za skrivanjem
svetiljki u spustenom plafonu, dok se ugradne koriste za ugradnju u spustene plafone ili
slicno tj. tamo gde se telo svetiljke ne vidi. Obe varijante se rade sa plastificiranim ili
Sjajnim rasterom.

Dimenzije ove rasvete su 600x600/4, 600x300/2, 1200x300/2, 600/1i 1200/1.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim karakteristima, u svemu prema
zahtevu Kupca.
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1.CELICNA KONSTRUKCIJA - spoljadnja je od Celika od namenski savijenih i kutijastih
profila od C.0361 zaSticena osnovnim i zavrSnim poliuretanskim premazom

2. POD KONTE]JNERA je obloZen sendvic panelom sa ispunom od PUR 40 mm, blazujkom
18 mm i PVC pod(Vinflex) 2 mm

3. KROV - Oblaganje zidnim sendvi¢ panelom sa ispunom od poliuretana 40 mm u
belosivoj boji RAL9002, standardna profilacija. Paneli su visokog kvaliteta prema euro
standardu.

4. OBLAGAN;jE ZIDOVA -

Oblaganje zidnim sendvic panelom sa
ispunom od poliuretana 40mm u
belosivoj boji RAL9002, standardna
profilacija. Paneli su visokog kvaliteta
prema euro standardu.

5.PREGRADNI ZID - Oblaganje zidnim
sendvic panelom 40 mm

6. Vrata ulazna 980x2000 mm PVC

7. Unutrasnja vrata 700x2000 mm PVC
8. Prozor 500x500 mm PVC
9. Instalacija - Po zahtevu Kupca

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim karakteristima, u svemu prema
zahtevu Kupca.
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Perforirani nosac¢ kablova (PNK) se koristi za industrijski razvod elektri¢nih kablova
ispod plafona u proizvodnim, magacinskim i poslovnim objektima.

Radi se u standardnim dimenzijama Sirine (30, 50, 100, 160, 200, 220, 300, 400, 500 i 600
mm), tri varijante dubine (30, 50 i 60 mm) i dve varijante duZine (2000 i 3000 mm).

Pored standardnih dimenzija, kanali mogu da se rade i prema posebnim zahtevima Kupca.
PrateCa oprema obuhvata opremu za ugradnju i povezivanje kanala.
U opremu za ugradnju spadaju zidne i plafonske konzole i stubovi.

U opremu za povezivanje spadaju spojnice i to: ravne (SPNK), vertikalne (SI), ugaone (SII)
i racvaste (SIII).

Uz sve gore navedene delove rade se i poklopci kanala (PK) u svim dimenzijama kao i
kanali.
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Postansko sanduce je namenjeno za postavljanje u zgradama i stambenim objektima sa
viSe korisnika.

Izraduje se od celicnog lima debljine 0,8 mm.

U ponudi imamo 3 (tri) tipa poStanskih sanducica:
% Postansko sanduce - 1 pismo, dimenzije 115x400x180 mm (SxVxD)
% Postansko sanduce - 2 pisma, dimenzije 210x400x180 mm (SxVxD)
% Postansko sanduce - 4 pisma, dimenzije 405x400x180 mm (SxVxD)
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Ormaric za prvu pomoc sluZzi za cuvanje medicinskog materijala.
Izraduje se od celicnog lima debljine 0,8 mm.
Dimenzije: 300x370x140 mm (SxVxD).

Ormaric za prvu pomoc je plastificiran u beloj boji.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim karakteristima, u svemu prema
zahtevu Kupca.
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Uli¢na kanta za otpatke je izradena od pocinkovanog lima debljine 1 mm.
Dimenzija kante: visina=420 mm, Sirina g265 mm.

Unutrasnji isteg u obliku romba 5x10 mm, visine=180 mm.

Kanta je plastificirana u RAL 3000 ili u boji po izboru kupca.

Napomena: Navedeni proizvod izradujemo i sa drugacijim karakteristima, u svemu prema
zahtevu Kupca.

Bulevar Cara Konstantina 82, 18116 Nis, R.Srbija 33/33
Telefon/fax: +38118/4542-410 (411) (412)
E-mail: info@ns-radijatori.co.rs
Web sajt: www.ns-radijatori.co.rs



mailto:info@ns-radijatori.co.rs
www.ns-radijatori.co.rs

